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RDB  RGBGirante chiusa e aperta

Closed and open impeller
T-1144/ 21/10/20

Ingombri su base con giunto standard Overall dimensions on base with standard coupling
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ACCOPPIAMENTO POTENZA - POLARITÀ / GRANDEZZA MOTORE
POWER – POLARITY / MOTOR SIZE COUPLING

2POLI
GRAND. 71 80 80 90S 90L 100L 112M 132S 132S 132M 160M 160M 160L 180M 200L 200L 225M 250M 280S 280M 315S 315M

kW 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132

4POLI
GRAND. 80 80 90S 90L 100L 100L 112M 132S 132M 132M 160M 160L 180M 180L 200L 225S 225M 250M 280S 280M 315S 315M 315M 315L 355L 355L 355L

kW 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 315 355

6POLI
GRAND. 80 90S 90L 100L 112M 132S 132M 132M 160M 160L 180L 200L 200L 225M 250M 280S 280M 315S 315M 315M 315M

kW 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132

Dimensioni Flange - Dimensions Flange EN1092-1 PN16

DNa-DNm 32 40 50 65 80 100 125 150
CF 100 110 125 145 160 180 210 240
CE 140 150 165 185 200 220 250 285
iF 18 18 18 18 18 18 18 22
zF 4 4 4 8 8 8 8 8
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Girante chiusa e aperta

Closed and open impeller
T-1144 / 21/10/20

RDB  RGB
Ingombri su base con giunto standard Overall dimensions on base with standard coupling

Quote e pesi suscettibili di variazione
Dimensions and weights are subject to variation

(a) Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore 
     Not binding dimension that can change according to motor brand

Pompa tipo 
Pump size

Grandezza 
motore

Motor size

Base 
Base 
plate

DIMENSIONI  DIMENSIONS [mm] Peso - 
weight (a) 

[kg]DNa DNm a f h3 h2 L1 L2 L3 B2 B3 w d b c1 c2 I1 I2 T(a)

32-16

80 1 50 32 80 385 192 160 750 120 510 355 320 60 19 30 0 52 103 115 755 73
90S 1 50 32 80 385 192 160 750 120 510 355 320 60 19 30 0 42 103 115 786 75
90L 1 50 32 80 385 192 160 750 120 510 355 320 60 19 30 0 42 103 115 810 77
100L 1 50 32 80 385 192 160 750 120 510 355 320 60 19 30 0 32 103 115 858 85
112M 1 50 32 80 385 192 160 750 120 510 355 320 60 19 30 0 20 103 115 862 92
132S 2 50 32 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 0 103 115 934 127
132M 2 50 32 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 0 103 115 971 138

32-20

80 1 50 32 80 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 80 122 130 755 79
90S 1 50 32 80 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 70 122 130 786 81
90L 1 50 32 80 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 70 122 130 810 83
100L 1 50 32 80 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 60 122 130 858 91
112M 1 50 32 80 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 48 122 130 862 98
132S 2 50 32 80 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 122 130 934 133
132M 2 50 32 80 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 122 130 971 144
160M 3 50 32 80 385 280 180 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 122 130 1080 226
160L 3 50 32 80 385 280 180 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 122 130 1124 239

40-16

80 1 65 40 80 385 192 160 750 120 510 355 320 60 19 30 0 52 109 122 755 75
90S 1 65 40 80 385 192 160 750 120 510 355 320 60 19 30 0 42 109 122 786 77
90L 1 65 40 80 385 192 160 750 120 510 355 320 60 19 30 0 42 109 122 810 79
100L 1 65 40 80 385 192 160 750 120 510 355 320 60 19 30 0 32 109 122 858 87
112M 1 65 40 80 385 192 160 750 120 510 355 320 60 19 30 0 20 109 122 862 94
132S 2 65 40 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 0 109 122 934 129
132M 2 65 40 80 385 252 160 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 0 109 122 971 140
160M 3 65 40 80 385 280 160 1200 205 790 450 410 60 19 30 28 0 109 122 1080 223
160L 3 65 40 80 385 280 160 1200 205 790 450 410 60 19 30 28 0 109 122 1124 236

40-20

80 1 65 40 100 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 80 126 136 775 79
90S 1 65 40 100 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 70 126 136 806 81
90L 1 65 40 100 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 70 126 136 830 83
100L 1 65 40 100 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 60 126 136 878 91
112M 1 65 40 100 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 48 126 136 882 98
132S 2 65 40 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 126 136 954 133
132M 2 65 40 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 126 136 991 144
160M 3 65 40 100 385 280 180 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 126 136 1100 227
160L 3 65 40 100 385 280 180 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 126 136 1144 240

50-16

80 1 80 50 100 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 80 119 138 775 80
90S 1 80 50 100 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 70 119 138 806 82
90L 1 80 50 100 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 70 119 138 830 84
100L 1 80 50 100 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 60 119 138 878 92
112M 1 80 50 100 385 220 180 750 120 510 355 320 60 19 30 0 48 119 138 882 99
132S 2 80 50 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 119 138 954 134
132M 2 80 50 100 385 280 180 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 119 138 991 145
160M 3 80 50 100 385 280 180 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 119 138 1100 227
160L 3 80 50 100 385 280 180 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 119 138 1144 240

50-20

90S 1 80 50 100 385 220 200 750 120 510 355 320 60 19 30 0 70 136 152 806 86
90L 1 80 50 100 385 220 200 750 120 510 355 320 60 19 30 0 70 136 152 830 88
100L 1 80 50 100 385 220 200 750 120 510 355 320 60 19 30 0 60 136 152 878 96
132S 2 80 50 100 385 280 200 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 136 152 954 138
132M 2 80 50 100 385 280 200 1000 170 660 400 360 60 19 30 0 28 136 152 991 149
160M 3 80 50 100 385 280 200 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 136 152 1100 232
160L 3 80 50 100 385 280 200 1200 205 790 450 410 60 19 30 0 0 136 152 1144 245
180M 3 80 50 100 385 300 200 1200 205 790 450 410 60 19 30 20 0 136 152 1120 290
180L 3 80 50 100 385 300 200 1200 205 790 450 410 60 19 30 20 0 136 152 1198 310

50-25

100L 2 80 50 125 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 80 157 170 1018 148
112M 2 80 50 125 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 68 157 170 1022 155
132S 2 80 50 125 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 48 157 170 1094 168
132M 2 80 50 125 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 48 157 170 1131 179
160M 3 80 50 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 20 157 170 1240 261
160L 3 80 50 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 20 157 170 1284 274
180M 3 80 50 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 0 157 170 1260 319
180L 3 80 50 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 0 157 170 1338 339
200L 5 80 50 125 500 320 225 1200 205 790 505 465 75 19 30 20 0 157 170 1391 409
225S 6 80 50 125 500 390 225 1300 215 870 510 460 75 24 13 70 25 157 170 1426 455
225M 6 80 50 125 500 390 225 1300 215 870 510 460 75 24 13 70 25 157 170 1451 497
250M 6 80 50 125 500 415 225 1300 215 870 510 460 75 24 13 95 25 157 170 1513 614

65-16

80 2 100 65 100 500 280 200 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 80 127 154 890 119
90S 2 100 65 100 500 280 200 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 70 127 154 921 121
90L 2 100 65 100 500 280 200 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 70 127 154 945 123
100L 2 100 65 100 500 280 200 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 60 127 154 993 131
132S 2 100 65 100 500 280 200 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 28 127 154 1069 151
132M 2 100 65 100 500 280 200 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 28 127 154 1106 162
160M 3 100 65 100 500 280 200 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 0 127 154 1215 245
160L 3 100 65 100 500 280 200 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 0 127 154 1259 258
200L 5 100 65 100 500 320 200 1200 205 790 505 465 75 19 30 40 0 127 154 1366 392
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RDB  RGBGirante chiusa e aperta

Closed and open impeller
T-1144 / 21/10/20

Ingombri su base con giunto standard Overall dimensions on base with standard coupling

(a) Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore 
     Not binding dimension that can change according to motor brand

Quote e pesi suscettibili di variazione
Dimensions and weights are subject to variation

Pompa tipo 
Pump size

Grandezza 
motore

Motor size

Base 
Base 
plate

DIMENSIONI  DIMENSIONS [mm] Peso - 
weight (a) 

[kg]DNa DNm a f h3 h2 L1 L2 L3 B2 B3 w d b c1 c2 I1 I2 T(a)

65-20

90L 2 100 65 100 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 90 145 167 945 129
100L 2 100 65 100 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 80 145 167 993 137
112M 2 100 65 100 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 68 145 167 997 144
132S 2 100 65 100 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 48 145 167 1069 157
132M 2 100 65 100 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 48 145 167 1106 168
160M 3 100 65 100 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 20 145 167 1215 250
160L 3 100 65 100 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 20 145 167 1259 263
180M 3 100 65 100 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 0 145 167 1235 308
180L 3 100 65 100 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 0 145 167 1313 328
200L 5 100 65 100 500 320 225 1200 205 790 505 465 75 19 30 20 0 145 167 1366 398

65-25

100L 3 100 65 125 500 320 250 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 100 167 188 1018 167
112M 3 100 65 125 500 320 250 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 88 167 188 1022 174
132S 3 100 65 125 500 320 250 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 68 167 188 1094 187
132M 3 100 65 125 500 320 250 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 68 167 188 1131 198
160M 3 100 65 125 500 320 250 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 40 167 188 1240 270
160L 3 100 65 125 500 320 250 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 40 167 188 1284 283
180M 3 100 65 125 500 320 250 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 20 167 188 1260 328
180L 3 100 65 125 500 320 250 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 20 167 188 1338 348
200L 5 100 65 125 500 320 250 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 0 167 188 1391 418
225S 6 100 65 125 500 390 250 1300 215 870 510 460 90 24 13 50 25 167 188 1426 464
225M 6 100 65 125 500 390 250 1300 215 870 510 460 90 24 13 50 25 167 188 1451 506
250M 6 100 65 125 500 415 250 1300 215 870 510 460 90 24 13 75 25 167 188 1513 623
280S 7 100 65 125 500 445 250 1450 235 980 560 510 90 24 13 105 25 167 188 1653 777
280M 7 100 65 125 500 445 250 1450 235 980 560 510 90 24 13 105 25 167 188 1703 830

65-31

132S 5 100 65 125 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 93 196 212 1124 232
132M 5 100 65 125 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 93 196 212 1161 243
160M 5 100 65 125 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 65 196 212 1270 315
160L 5 100 65 125 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 65 196 212 1314 328
180M 5 100 65 125 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 45 196 212 1290 373
180L 5 100 65 125 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 45 196 212 1368 393
200L 4 100 65 125 530 345 280 1500 245 1010 480 440 90 19 30 0 25 196 212 1421 461
225S 6 100 65 125 530 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 25 196 212 1456 508
225M 6 100 65 125 530 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 25 196 212 1481 550
250M 7 100 65 125 530 415 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 50 25 196 212 1543 674
280S 7 100 65 125 530 445 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 80 25 196 212 1683 825
280M 7 100 65 125 530 445 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 80 25 196 212 1733 878

80-16

90S 2 125 80 125 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 90 136 173 945,5 128
90L 2 125 80 125 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 90 136 173 970 130
100L 2 125 80 125 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 80 136 173 1018 138
112M 2 125 80 125 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 68 136 173 1022 145
132S 2 125 80 125 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 48 136 173 1094 158
132M 2 125 80 125 500 300 225 1000 170 660 400 360 75 19 30 0 48 136 173 1131 169
160M 3 125 80 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 20 136 173 1240 252
160L 3 125 80 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 20 136 173 1284 265
180M 3 125 80 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 0 136 173 1260 310
180L 3 125 80 125 500 300 225 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 0 136 173 1338 330
200L 5 125 80 125 500 320 225 1200 205 790 505 465 75 19 30 20 0 136 173 1391 399

80-20

100L 3 125 80 125 500 300 250 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 80 152 185 1018 157
112M 3 125 80 125 500 300 250 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 68 152 185 1022 164
132S 3 125 80 125 500 300 250 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 48 152 185 1094 177
132M 3 125 80 125 500 300 250 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 48 152 185 1131 188
160M 3 125 80 125 500 300 250 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 20 152 185 1240 260
160L 3 125 80 125 500 300 250 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 20 152 185 1284 273
180M 3 125 80 125 500 300 250 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 0 152 185 1260 318
180L 3 125 80 125 500 300 250 1200 205 790 450 410 75 19 30 0 0 152 185 1338 338
200L 5 125 80 125 500 320 250 1200 205 790 505 465 75 19 30 20 0 152 185 1391 408
225S 6 125 80 125 500 390 250 1300 215 870 510 460 75 24 13 70 25 152 185 1426 454
225M 6 125 80 125 500 390 250 1300 215 870 510 460 75 24 13 70 25 152 185 1451 496
250M 6 125 80 125 500 415 250 1300 215 870 510 460 75 24 13 95 25 152 185 1513 613

80-25

112M 5 125 80 125 500 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 113 175 205 1022 184
132S 5 125 80 125 500 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 93 175 205 1094 197
132M 5 125 80 125 500 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 93 175 205 1131 208
160M 5 125 80 125 500 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 65 175 205 1240 281
160L 5 125 80 125 500 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 65 175 205 1284 294
180M 6 125 80 125 500 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 70 175 205 1260 340
180L 7 125 80 125 500 390 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 70 175 205 1338 367
200L 5 125 80 125 500 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 25 175 205 1391 427
225S 6 125 80 125 500 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 25 175 205 1426 474
225M 6 125 80 125 500 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 25 175 205 1451 516
250M 6 125 80 125 500 415 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 50 25 175 205 1513 633
280S 7 125 80 125 500 445 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 80 25 175 205 1653 787
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T-1144 / 21/10/20

RDB  RGB
Ingombri su base con giunto standard Overall dimensions on base with standard coupling

Girante chiusa e aperta

Closed and open impeller

Quote e pesi suscettibili di variazione
Dimensions and weights are subject to variation

(a) Quota indicativa può variare in funzione della marca del motore 
     Not binding dimension that can change according to motor brand

Pompa tipo 
Pump size

Grandezza 
motore

Motor size

Base 
Base 
plate

DIMENSIONI  DIMENSIONS [mm] Peso - 
weight (a) 

[kg]DNa DNm a f h3 h2 L1 L2 L3 B2 B3 w d b c1 c2 I1 I2 T(a)

80-31

132M 5 125 80 125 530 370 315 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 118 205 227 1161 248
160M 5 125 80 125 530 370 315 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 90 205 227 1270 320
160L 5 125 80 125 530 370 315 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 90 205 227 1314 333
180M 5 125 80 125 530 370 315 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 70 205 227 1290 378
180L 5 125 80 125 530 370 315 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 70 205 227 1368 398
200L 6 125 80 125 530 415 315 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 75 205 227 1421 469
225S 6 125 80 125 530 415 315 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 50 205 227 1456 514
225M 6 125 80 125 530 415 315 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 50 205 227 1481 556
250M 7 125 80 125 530 415 315 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 25 205 227 1543 680
280S 7 125 80 125 530 445 315 1450 235 980 560 510 90 24 13 55 25 205 227 1683 831
280M 7 125 80 125 530 445 315 1450 235 980 560 510 90 24 13 55 25 205 227 1733 884
315S 10 125 80 125 530 520 315 2000 260 1480 710 660 90 26 15 90 25 205 227 1848 1140

100-20

100L 3 125 100 125 500 320 280 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 100 160 204 1018 161
112M 3 125 100 125 500 320 280 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 88 160 204 1022 168
132S 3 125 100 125 500 320 280 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 68 160 204 1094 181
132M 3 125 100 125 500 320 280 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 68 160 204 1131 192
160M 3 125 100 125 500 320 280 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 40 160 204 1240 265
160L 3 125 100 125 500 320 280 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 40 160 204 1284 278
180M 3 125 100 125 500 320 280 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 20 160 204 1260 323
180L 3 125 100 125 500 320 280 1200 205 790 450 410 90 19 30 0 20 160 204 1338 343
200L 5 125 100 125 500 320 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 0 160 204 1391 412
225S 6 125 100 125 500 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 50 25 160 204 1426 459
225M 6 125 100 125 500 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 50 25 160 204 1451 501
250M 6 125 100 125 500 415 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 75 25 160 204 1513 618
280S 7 125 100 125 500 445 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 105 25 160 204 1653 772

100-25

132S 5 125 100 140 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 93 186 218 1139 211
132M 5 125 100 140 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 93 186 218 1176 222
160M 5 125 100 140 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 65 186 218 1285 294
160L 5 125 100 140 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 65 186 218 1329 307
180M 5 125 100 140 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 45 186 218 1305 352
180L 5 125 100 140 530 345 280 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 45 186 218 1383 372
200L 6 125 100 140 530 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 50 186 218 1436 442
225M 6 125 100 140 530 390 280 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 25 186 218 1496 529
250M 7 125 100 140 530 415 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 50 25 186 218 1558 653
280S 7 125 100 140 530 445 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 80 25 186 218 1698 804
280M 7 125 100 140 530 445 280 1450 235 980 560 510 90 24 13 80 25 186 218 1748 857

100-31

160M 5 125 100 140 530 370 315 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 90 213 241 1285 324
160L 5 125 100 140 530 370 315 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 90 213 241 1329 337
180M 5 125 100 140 530 370 315 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 70 213 241 1305 382
180L 5 125 100 140 530 370 315 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 70 213 241 1383 402
200L 6 125 100 140 530 415 315 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 75 213 241 1436 472
250M 7 125 100 140 530 415 315 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 25 213 241 1558 684
280S 7 125 100 140 530 445 315 1450 235 980 560 510 90 24 13 55 25 213 241 1698 834
280M 7 125 100 140 530 445 315 1450 235 980 560 510 90 24 13 55 25 213 241 1748 887
315S 10 125 100 140 530 520 315 2000 260 1480 710 660 90 26 15 90 25 213 241 1863 1143
315M 10 125 100 140 530 520 315 2000 260 1480 710 660 90 26 15 90 25 213 241 2001 1395

100-40

132M 6 125 100 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 173 255 280 1176 290
160M 6 125 100 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 145 255 280 1285 362
160L 6 125 100 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 145 255 280 1329 375
180M 6 125 100 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 125 255 280 1305 420
180L 6 125 100 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 125 255 280 1383 440
200L 6 125 100 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 105 255 280 1436 509
225S 6 125 100 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 80 255 280 1471 554
225M 6 125 100 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 80 255 280 1496 596

125-25

132M 5 150 125 140 530 370 355 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 118 203 248 1176 241
160M 5 150 125 140 530 370 355 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 90 203 248 1285 313
160L 5 150 125 140 530 370 355 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 90 203 248 1329 326
180M 5 150 125 140 530 370 355 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 70 203 248 1305 371
180L 5 150 125 140 530 370 355 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 70 203 248 1383 391
200L 5 150 125 140 530 370 355 1200 205 790 505 465 90 19 30 0 50 203 248 1436 460
225S 6 150 125 140 530 415 355 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 50 203 248 1471 506
225M 6 150 125 140 530 415 355 1300 215 870 510 460 90 24 13 25 50 203 248 1496 548
250M 7 150 125 140 530 415 355 1450 235 980 560 510 90 24 13 25 25 203 248 1558 673
280S 7 150 125 140 530 445 355 1450 235 980 560 510 90 24 13 55 25 203 248 1698 823
280M 7 150 125 140 530 445 355 1450 235 980 560 510 90 24 13 55 25 203 248 1748 876
315S 10 150 125 140 530 520 355 2000 260 1480 710 660 90 26 15 90 25 203 248 1863 1133
315M 10 150 125 140 530 520 355 2000 260 1480 710 660 90 26 15 90 25 203 248 2001 1384

125-31

132S 6 150 125 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 173 226 263 1139 254
132M 6 150 125 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 173 226 263 1176 265
160L 6 150 125 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 145 226 263 1329 350
180M 6 150 125 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 125 226 263 1305 395
180L 6 150 125 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 125 226 263 1383 415
200L 6 150 125 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 105 226 263 1436 484
225S 6 150 125 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 80 226 263 1471 529
225M 6 150 125 140 530 445 355 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 80 226 263 1496 571
250M 7 150 125 140 530 445 355 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 55 226 263 1558 695

125-40

132M 6 150 125 140 530 480 400 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 208 265 295 1176 305
160M 6 150 125 140 530 480 400 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 180 265 295 1285 377
160L 6 150 125 140 530 480 400 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 180 265 295 1329 390
180M 6 150 125 140 530 480 400 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 160 265 295 1305 435
180L 6 150 125 140 530 480 400 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 160 265 295 1383 455
200L 6 150 125 140 530 480 400 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 140 265 295 1436 524
225S 6 150 125 140 530 480 400 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 115 265 295 1471 569
225M 6 150 125 140 530 480 400 1300 215 870 510 460 110 24 13 25 115 265 295 1496 611
250M 7 150 125 140 530 480 400 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 90 265 295 1558 735
280S 7 150 125 140 530 480 400 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 60 265 295 1698 886
280M 7 150 125 140 530 480 400 1450 235 980 560 510 110 24 13 25 60 265 295 1748 939


